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SUORITUSTASOILMOITUS 

(EU) No 305/2011 III mukaisesti 

OBTEGO R-400 LEED

No. OR400-X.01.03.01.F

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 1504-2: ZA.1a

2. Tyyppi-, erä- tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11
artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero, katso komponenttien pakkaukset 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen aiottu

käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

EN 1504-2 
Pinnan suojaustuotteet - Hydrofobinen impregnointi

Pinnan tiivistäminen (1.1) - Kosteuden säätely (2.1) - (Ominaisvastuksen parantaminen (8.1)

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa

yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

OBTEGO AG
Landshuter Straße 36

84051 Altheim Germany

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa

eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite josta tähän saa yhteyden:

- 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmä(t) liitteen

V mukaisesti:

Menettely 4 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen

suoritustasoilmoituksesta:

1504-2:2004 

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu

eurooppalainen tekninen arviointi:

-

OBTEGO
®

Innovative Surface Protection 

OBTEGO AG
Landshuter Straße 36

84051 Altheim Germany
OBTEGO

®

Innovative Surface Protection 



9. Ilmoitetut suoritustasot:

EN 1504-2

Obtego R-400

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen

suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustaso on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

_________________________
Altheim 24.04.2015 Bernhard Hammer

Management

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 

EN 1504-2:2004 

Tunkeutumissyvyys Luokka I: < 10 mm

Vaarallisten aineiden 
vapautuminen

Painohäviö pakkas-/suola-
rasitus kokeessa NPD

Täyttää 5.3 vaatimuksen
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Veden ikumyky ja 
alkalinkesto

Vedenimu < 7.5 % vs. käsit-
telemätön pinta ja < 10 % 
alkaliupotuksen jälkeen

Vettä hylkivän impregnoinnin 
kuivumisnopeus

Luokka I: > 30 %




