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Suunnitteluvaiheen maaritelméat

Jo suunnitteluvaiheessa, on sitten kyse betoni-
pintaisista teollisuuslattioista tai arkkitehtoni-
sista Designlattioista, tehddan betonilattioiden
osalta tdrkeitd paatoksia, joilla vaikutetaan
lattioiden elinkaareen. Tallaisia paatoksia
ovat lattian oikea mitoitus, oikean tyyppiset
ja oikein sijoitetut saumaratkaisut, pintama-
teriaalivalinnat sekd viime vaiheessa pinnan
suojakasittelyratkaisut.

Betonilattian mitoituksessa tulee huomi-
oida suunnitteluvaiheen kuormitukset seka
muut lattiaan kohdistuvat rasitukset. Pitka-
ikdisyyden kannalta on syyta varautua myos
muutoksiin em. asioissa. Esimerkiksi tilan
kayttdjan vaihtuessa saattavat hyllyjarjestelméa
ja kuormat muuttua. Toisaalta tilassa harjoi-
tettava toiminta tai tilassa kasiteltdva mate-
riaali voivat vaihtua, mika tulee huomioida
pintamateriaali- ja pintakasittelypaatoksissa.
Mitd enemmadan nditd asioita ennakoidaan,
sitd paremmin varmistetaan pitkd kayttoika.
Lisdksi toiminnan muuttuessa on varmistet-
tava, ettd my0s lattian osalta tehddan ratkai-
suja, joiden ansiosta se pysyy pitkada kaytto-
kelpoisena.

Saumaratkaisujen osalta on nykyaan siir-
rytty padsdantodisesti valmiisiin saumarau-
doitteisiin ja ns. sahasaumalattiat ovat jadneet
vahemmist6on. Saumajako vaikuttaa lattian
suunnitteluun ja yleisohjeena voisi sanoa, etta
mitd vihemman saumoja, sitd vihemman
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Kiinteistdjen elinkaariasiat ovat entistd enemman otsikoissa ja

my0s ns. elinkaarikohteet ovat lisddntyneet. Valitettavan harvoin

keskustellaan lattioiden elinkaaresta, vaikka lattia on kiinteis-

ton tarkein rakenneosa, jonka paalla kaikki toiminta tapahtuu.

Kayn tassa artikkelissa lapi tekijoita, joilla voidaan vaikuttaa

betonilattioiden elinkaareen seka pitkdaikaiskestavyyden etta

terveyden ja puhtaanapidon kannalta.

ongelmia. Saumatyypin valintaan vaikuttaa
tilan kdyttotarkoitus. Raskaassa teollisuudessa
sauman tulee kestdd iskuja ja laahausta tai toi-
saalta jatkuvan trukkiliikenteen alla sauman
tulee olla muotoiltu siten, ettd sekd kuljetus-
kalusto ettd kuljetettavat tuotteet eivat karsi
tarinastd. Elintarviketiloissa ja muissa hygie-
niaa vaativissa kohteissa sauman ruostuma-
ton terdslista parantaa tilan hygieenisyytta.
Sauman vaihtaminen tai korjaaminen raken-
nuksen kayttéidn aikana vaikuttaa vdistamatta
tilassa tapahtuvaan toimintaan - eli jédlleen
ennakkosuunnittelu on tarkeaa.

My06s pintamateriaalin ja suojakésittelyn
valintaan vaikuttaa tilan kayttétarkoitus. Erit-
tdin kovaan kulutukseen tulee valita tehokas,
esim. kovabetoniratkaisu, kun taas kevyem-
mén kulutuksen kohteessa riittdd tehokas
suojakasittely. Joka tapauksessa pintaan
kannattaa laittaa suojakasittely — joko kevyt
silikaattikasittely tai kasittely, joka sisaltda
myds suoja-aineita. Ndin vahennetdan lattian
polyamisriskid ja parannetaan tilan terveelli-
syyttd. Samalla vdhennetdan nesteiden, 6ljyjen,
rasvojen ja lian imeytymista lattiaan sekd hel-
potetaan lattian puhtaanapitoa. Kulutuksen
kannalta on huomattava, ettd vilkas jalankul-
kuliikenne kuluttaa my6s betonilattioita. Sak-
salaisten ohjeiden mukaan jo 100-1000 ihmisen
paivittdinen kavelyliikenne vastaa II-luokan
teollisuuslattiakulutusta ja yli 1000 ihmista
[-luokan kulutusta. Tdmé on syytd huomioida

1 Helsingin uuden Taideyliopisto Myllyn lattiat
toteutti Bermanto Oy. Kaikki hierretyt betonilattiat
hiottiin kevyesti ja késiteltiin pintasuoja-aineilla.

4 2021

Asmo Jaaksi



47

4 2021



Piimat Oy / Martti Matsinen

Betonilattioiden elinkaari ja yllapito

2,3 Helsingin Kaivopihan lattiat uudistettiin TRU-pin-
tauksella ja suojakésiteltiin Obtego R-50-tuotteilla.
TRU:n sdvy suunniteltiin yhteistytssa arkkitehti-
toimisto Amerikan kanssa. TRU on itsetasoittuva,
nopeasti kovettuva, lahes kutistumaton sementtipoh-
jainen pinnoite, joka voidaan hioa ja/tai kiillottaa jo
vuorokauden kuluttua levittdmisesta.

4 Myo6s Kaivopihan portaiden pintoja uusittiin
samalla kasittelylla.
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isoissa julkisissa kohteissa (koulut, museot,
asemarakennukset, marketit) ja myos pie-
nemmissa kohteissa kuten erilaiset aulatilat.

Betonilattian kiyttoonotto

Puhuttaessa betonilattioiden puhtaanapi-
dosta tarkoitetaan yleensa siivouspalveluja.
Elinkaaren ja puhtauden kannalta erittdin
tarked vaihe on jo betonilattian kayttddnotto-
vaihe. Ensinndkin lattian valmistuttua tulee
se suojata huolella rakentamisen loppuvai-
heiden ajaksi. Hyvakin lattia on helppo pilata
kasaamalle sille rakennustarvikkeita, vaurioit-
tamalla sitd muiden tyovaiheiden kalustolla
tai pddstamalle siihen imeytymaén likaa tai
oljyja ja rasvoja.

Lattia tulee suojata levyilld, jotka kestavat
sille tulevan kuormituksen. Lisdksi varsinkin
arkkitehtonisissa lattioissa tulee pitda huolta,
etteivat suojalevyt vaikuta pinnan ulkonakoéon.
Kun kaikki ty6vaiheet on tehty ja kohde on
valmis luovutettavaksi, tehddan lattialle vii-
meistelypesu, joissakin tapauksissa myds vii-
meiset kiiltohionnat, sekd suojakasittely. Suo-
jakasittelymateriaali ja -menetelmaét valitaan
lattian tulevan kayttotarkoituksen mukaan.

Elinkaaritavoitteen kannalta tarked vaihe
lattian kdytt6onotossa on lattian hoito- ja
kunnossapitosuunnitelma. Suunnitelmassa
tulee esittda tarvittavat puhtaanapitotoimet
(paivittaispesu, huoltopesu, suojauskasitte-

beloni s 2021

lyn uusiminen) ja niiden arvioitu aikataulu-
tus. Lisdksi tulee antaa ohjeet lattian kunnon
seurannasta ja mahdollisten vauriokorjausten
menetelmista.

Piivittdinen puhtaanapito

Péivittaiset siivoustoimet riippuvat lattian kay-
tostd ja likaantumisasteesta. Arkkitehtoniset
Designlattiat tulee lakaista tai imuroida huo-
lellisesti puhtaaksi kaikesta terdvasta materi-
aalista, esim. kenkien mukana kulkeutuvista
kivistd. Designlattia on valittu kohteeseen
esteettisen ulkondon pohjalta ja silloin kaikki
lattiaan tulevat naarmut pilaavat tita tavoi-
tetta. Vaikka Design-lattiat ovat hyvin kulu-
tusta kestdvid, niin terdva kivi saattaa naar-
muttaa pintaa mikd myéhemmin vaikuttaa
lattiaan likaantumiseen.

Teollisuus- ja logistiikkarakentamisessa
lattiaa usein hiotaan ja kiillotetaan kayttden
samalla betonin pintalujuutta ja tiiveyttd
lisddvia aineita seka viimeisten kdasittelyjen
yhteydessd suoja-aineita, jotka vdhentavat
nesteiden ja lian imeytymistad betoniin. Jois-
sakin kohteissa kaytettdvat suoja-aineet ovat
niin tehokkaita, ettd ne vahentavat myos 6ljy-
jen ja rasvojen imeytymistd. Vaikka suoja-ai-
neet eivat muodosta varsinaista pinnoitusta,
on myos ndissa kohteissa tarkeda pitaa lattia
puhtaana naarmuttavasta irtoliasta. Teolli-
suuskohteissa nditd naarmuttavia materiaaleja

voi tulla my0s tuotannosta, esim. lattialle ajau-
tuu metallilastuja tai putoaa teravid esineita.

Siivoustoimien lisdksi betonilattia tulee
yleensa pesta paivittdin. Pesuaineita ja-mene-
telmid valittaessa tulee huomioida lujitus- ja
suojauskasittelyssd kdytetyt materiaalit ja
pyrkid tehostamaan niiden toimintaa myds
pesujen yhteydessd. Happamat materiaalit
ovat "'myrkkyd” betonille. Happamien materiaa-
lien kaatuminen lattialle tai jopa roiskeet tulisi
puhdistaa mahdollisimman pian. Kahvi, viini,
maito ja esim. jotkin marjamehut normaaleina
paivittaistuotteinakin pitkdan vaikuttaessaan
heikentdvéat betonia ja erityisesti Designlat-
tiakohteissa vaikuttavat merkittdvasti lattian
ulkondkdon — niiden peseminen tai poistami-
nen pitkdn vaikutusajan jalkeen on hankalaa.

Teollisuuslattiakohteissa paivittdinen sii-
vous ja pesu on tarkedd paitsi puhtauden myds
turvallisuuden kannalta. Polyinen lattia, jolla
saattaa olla tuotannosta tulleita roiskeita tai
terdvid materiaaleja, aiheuttaa riskeja liukas-
tumisille ja loukkaantumisille. Turvallisuus
on toki tarkedd myos Design-lattiakohteissa
mutta niissd valoisuus sekd normaali kdve-
lyliikkkuminen pienent&vét riskeja verrattuna
teollisuuteen, jossa on jatkuva tavaraliikenne
ja usein hieman hamarampi valaistus ja tum-
memmat materiaalit.
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5 Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan uuden K-Kam-
puksen lattiat ovat hiottua valkobetonipintausta.
Kohteen on suunnitellut JKXMM Arkkitehdit Oy.

beloni 4 2021

6 Kuopion museossa kaytettiin uusilla alueilla Desig-

nTop sirotepintausta ja vanhoilla alueilla TRU-pinta-
usta. Betonilattiavalut seka Design-lattiat kohteessa
toteutti Bermanto Oy yhdessd Korodurin kanssa. Koh-
teen padsuunnittelijana toimi Arkkitehdit Davidsson
Tarkela Oy.

7 Museon vanhan osan lattiat pinnoitettiin.

Betonilattioiden huoltopesu
Betonilattioiden pitkdnidn seka terveyden ja
turvallisuuden kannalta sddnnéllinen huolto-
pesu on avainasemassa. Paivittdinen siivous
ja pesu pitavat lattiat puhtaina ja turvallisina,
mutta huoltopesulla tehostetaan lattioiden
pitkad ik,

Huoltopesu on tehokkaampi kuin péivit-
téispesu ja sen tarkoituksena on myds tehostaa
lattian suoja-aineiden toimintaa. Huoltope-
suaineena tuleekin kayttdd vastaavan raa-
ka-ainetyypin tuotetta kuin alkuperdisessa
suoja-ainekasittelyssa.

Huoltopesujen véli on riippuvainen seka
kaytetyistd materiaaleista ettd lattian kulutuk-
sesta ja likaantumisesta. Teollisuuskohteissa
ja kovan kulutuksen Designlattiakohteissa
(koulut, marketit, nayttelytilat, aulat yms.)
huoltopesujen véli voi olla esim. 2-3 viikkoa.
Kevyemman kulutuksen Designlattiakohteissa
(toimistot, kirjastot, pienet putiikit yms.) vali
voi olla esim. 4-6 viikkoa. Sopiva véli selvida
kohteittain ajan mittaan lattian kulutusta ja
likaantumista seuraamalla.
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Peruspuhdistus

Peruspuhdistus on paivittdisestd pesusta ja
huoltopesusta erillinen toimenpide. Ensim-
mainen peruspuhdistus tehd&ddn yleensa
rakennustydmaan valmistuessa — ennen
tilan kayttéonottoa. Talloin lattiaa puhdiste-
taan tehokkaalla pesuaineella poistaen kaikki
rakennusaikaiset jaljet ja sen jalkeen tehdaan
lattian suojauskasittely.

Seuraavat peruspuhdistukset tehddan
usean vuoden kaytdn jalkeen. Peruspuhdistus-
ten vali riippuu, kuten huoltopuhdistus, lattian
kulumisesta ja likaantumisesta. Peruspuhdis-
tusten vali voi olla esim. 2-5 vuotta.

Peruspuhdistus suoritetaan tehokkaam-
malla pesuaineella, jonka annetaan jonkin
aikaa vaikuttaa lattian pinnalla, mutta sita ei
kuitenkaan saa paastda kuivumaan. Muuta-
man minuutin vaikutusajan jalkeen lattia pes-
taan hoitokoneella ja likainen vesi imuroidaan
pois. Tamaén jalkeen lattia huuhdellaan muu-
tamaan kertaan puhtaalla vedella.

Peruspuhdistus tdydennetddn uusimalla
lattian suojakaésittely samalla tai vastaavalla
aineella ja menetelmalld kuin alkuperdinen
késittely. Tarvittaessa voidaan lattian aiempi
kuluminen jalikaantuminen huomioiden my®&s
vaihtaa suojakdsittelyainetta sopivammaksi
kohteen kannalta.

Lattian kunnossapito

Betonilattian kayttoikaa lisdd huolellinen ja
oikea-aikainen kunnossapito. Lattia on suo-
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siteltavaa tarkistaa sddnnollisesti. Tarkistuk-
sessa kdydaan ldpi pinnan ja erityisesti sau-
mojen vauriot. Lisdksi on hyva seurata, onko
lattian kuluminen suurempaa kuin alun perin
suunnitteluvaiheessa oletettiin. Talléin lattiaa
tulee vahvistaa kovimmin kulutetuilla alueilla
esim. kovabetonikorjauksella.

Tehokkainta tédllainen valvonta on ulkoista-
malla se jollekin asiantuntijayritykselle. Sopi-
mus esim. neljannes- tai puolivuosittain teh-
tavasta tarkastuskierroksesta "pakottaa’ myos
tilankayttdjat ymmartdmaan lattian kunnon
ylldpidon tarkeyden. Itse tehdyssa tarkkailussa
helposti vahatelldan pienid koloja tai vaurioita,
jotka unohdettuna ovat usein alkusysays isom-
malle ongelmalle.

Lattian kunnontarkkailussa voidaan sdan-
nollisten tarkastuskayntien lisdksi hyédyntaa

Betonilattioiden elinkaari ja yllapito

8 Aalto-yliopiston uuden rakennuksen Vireen
betonilattiat toimivat my6s taideteosten kuvauksissa.
Betonilattiat toteutettiin yhdessa Korodurin kanssa
DesignTop-menetelmalla.

9 Tarvittaessa betonilattia voidaan hioa uudelleen

ja suojakasitelld.

10 Hasan & Partners Co:n aulatilassa on TRU-pintaus,
johon haettiin my&s hieman punaista savya kalustei-

den mukaan.
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Betonilattioiden elinkaari ja yllapito

péivittdin kohteessa liikkuvia puhtaanapidon
ja kunnossapidon henkilékuntaa ja heidan
raporttejaan lattian kunnosta. Kiinteiston
kunnossapidon ja puhtaanapidon yksikéiden
tulisikin toimia yhteistydssa tai ainakin tietoja
vaihtaen. Hyvéssd kunnossa oleva lattia hel-
pottaa lattian sadnnollistd puhtaanapitoa ja
pidentdd sen kestoikaa.

Selkeimpid tarkistuksissa havaittavia vau-
rioita ovat betoniin syntyneet kolot tai mur-
tumiset sekd lattian saumojen vauriot. Sauma
on yleensa lattian heikoin kohta ja erityisesti
kohteissa, joissa on kova kulutus kuten teol-
lisuus- ja pysakointihallit, saumavauriot ovat
erittdin yleisia.

Nopeasti ilmoitetut vauriot ja ennen kaik-
kea niiden nopea korjaaminen lisda lattian
kestoikaa ja tilojen viihtyisyytta ja joissain
tapauksissa my06s turvallisuuden tunnetta.
Korjaamatta jatetyt pienetkin vauriot laaje-
nevat nopeasti, jolloin lattia pélisee ja riski
loukkaantumisille kasvaa.

Lattia on rakennuksen tirkein osa.

Suurin osa rakennuksessa tapahtuvasta toi-
minnasta hoidetaan lattiapinnalla ja lattian
korjaaminen poikkeuksetta hairitsee tilassa
tapahtuvaa toimintaa. Pidetdan siis betoni-
lattiat puhtaina, terveellisind ja turvallisina
ja lisdtdan nain niiden kestoikaa!
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Concrete floor's life cycle

The important decisions that influence the life
cycle of a concrete floor are made at the design
stage. These decisions include the appearance
of the floor, its structural strength, load bear-
ing design, solutions for correctly placed joints,
choice of flooring materials, and at the final
stage, the solutions for the protection and main-
tenance coating of the floor surface.

The design of the concrete floor must be
based on the loads and stresses the floor will be
subjected to as well as other applicable require-
ments. In terms of a long service life, the pos-
sibility of modifications should be considered
also with floors.

As concerns solutions applied to floor joints,
prefabricated armouring systems have largely
replaced the so-called sawcut joints. The joint
distribution affects the floor design, the rule
of thumb being that the less joints, the less
problems.

The selection of the flooring material and
protective coating also depends on the purpose
of use of the room. In heavy traffic areas, an effi-
cient solution such as high-durability concrete
should be chosen, while an effective protective
coating is sufficient in areas with less traffic.
A concrete floor always requires a protective
coating —either a light silicate coat or a coating
that also contains surface protection agents.

This reduces the risk of the floor generating
dust and thus makes the space healthier.

When discussing the cleaning of concrete
floors, we usual refer to housecleaning services.
The need for daily cleaning depends on the
floor's use and degree of soiling. Architectural
Design floors shall be swept or vacuumed care-
fully in order to eliminate any sharp materials.
A concrete floor needs to be washed on a daily
basis.

Thorough and correctly timed maintenance
will increase the service life of a concrete floor.
It is advisable to check the floors regularly for
any damage on the surface and particularly
on the joints.

11,12
kirkossa lattia on hierrettyd, elavaa harmaata Mas-

Uudessa Ylivieskan Pyh&dn Kolminaisuuden

tertop betonia. Vanhan kirkon raunioille avautuvasta
aulasta kuljetaan ylavalon valaisemaan kirkkosaliin
valitilan kautta. Betonilattioissa on kéytetty kahta eri
sdvydjaneon hiottu kevyesti. Valmis pinta on lopuksi
suojakasitelty. Kohteen on suunnitellut Arkkitehti-
toimisto K2S Oy.
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